
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

BANDSCHUURMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit 

 

Noodstop indrukken 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging 
Evacueer indien nodig volgens 
procedure opgenomen in het 
intern branddossier 

 

Elektrocutie  

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  



 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij verspanende materialen alsook voor de 
scherpe snijkanten. Bij het verwijderen van spanen steeds een 
spaanhaak gebruik 
 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Wegspringende delen Let op, tijdens de bewerking voor wegspringende delen. Draag 
altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog, 
plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven met 
conforme signalisatie. Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming.  
 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine moeten 
duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten dat zij deze 
zones niet mogen betreden tijdens de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 
Verboden perslucht te gebruiken om de machine of personen te 
reinigen. 

 

Slipgevaar Let op, bij het morsen van vloeistoffen, oliën of vetten dienen deze 
steeds onmiddellijk met het gepaste absorptiemiddel opgekuist te 
worden. Draag steeds gepaste veiligheidsschoenen met een 
aangepaste antislipzool. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

BUIZENPLOOIMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit 

 

Noodstop indrukken 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging 
Evacueer indien nodig volgens 
procedure opgenomen in het 
intern branddossier 

 

Elektrocutie  

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

     

  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, 
steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit 
probleem. De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar 
de omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde 
afgesloten of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de 
mechanisch genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en 
juwelen dragen tijdens het behandelen van de machine.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het verhandelen van verspanende 
materialen alsook voor de scherpe snijkanten. 
 

 

Knellen van handen Let op voor het knellen van de handen. 
 



 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone 
of doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog, plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te 
geven met conforme signalisatie. Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming.  
 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, 
producten of andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine 
moeten duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten 
dat zij deze zones niet mogen betreden tijdens de 
werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 
Verboden perslucht te gebruiken om de machine of personen 
te reinigen. 

 

Slipgevaar Let op, bij het morsen van vloeistoffen, oliën of vetten dienen 
deze steeds onmiddellijk met het gepaste absorptiemiddel 
opgekuist te worden. Draag steeds gepaste 
veiligheidsschoenen met een aangepaste antislipzool. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel 
enkel voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen 
is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds 
gebruik maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

CNC BEWERKINGSCENTRUM 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 
RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit  

 

Noodstop indrukken 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging 
Evacueer indien nodig volgens 
procedure opgenomen in het 
intern branddossier 

 

Elektrocutie  

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

     

   

 

ALGEMENE RISICO’S 
RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds 
de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij de bewerking van materialen alsook 
voor de scherpe snijkanten van de gereedschappen.  
 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van het gereedschap tijdens de 
werkzaamheden. Het gereedschap tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en het gereedschap. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het boren van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Verbranden Let op, na het bewerken kan het materiaal/ gereedschap warm 
zijn en brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 
Verboden perslucht te gebruiken om de machine of personen te 
reinigen. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

CNC COMBINATIEMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 
RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit  

 

Noodstop indrukken 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging 
Evacueer indien nodig volgens 
procedure opgenomen in het 
intern branddossier 

 

Elektrocutie  

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het bewerken van verspanende 
materialen alsook voor de scherpe snijkanten van de boor. 
Gebruik steeds een spaanhaak om spanen te verwijderen. 
 
 



 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog, 
plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven met 
conforme signalisatie. Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming.  
 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine moeten 
duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten dat zij deze 
zones niet mogen betreden tijdens de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 
Verboden perslucht te gebruiken om de machine of personen te 
reinigen. 

 

Slipgevaar Let op, bij het morsen van vloeistoffen, oliën of vetten dienen deze 
steeds onmiddellijk met het gepaste absorptiemiddel opgekuist te 
worden. Draag steeds gepaste veiligheidsschoenen met een 
aangepaste antislipzool. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ELEKTRISCHE TRANSPALET 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur.  

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 
 Brand  Probeer brand te blussen. 

Onderneem slechts één 
poging 

 Elektrische gevaren  Let erop dat de kabels en 
aansluitsnoeren van de 
laadunit niet beschadigd zijn. 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 
    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 
 Verplaatsen van lasten Breng steeds de last bij het verplaatsen naar beneden. Breng 

steeds de vorken volledig onder de lading, indien de uitstekende 
vorktoppen een gevaar vormen. Verhandel enkel een stabiele 
lading. Maak nooit bruuske handelingen tijdens het rijden, 
stapelen of tillen. Respecteer  de aangebrachte bedrijfsinterne 
signalisatie.  

 Dagelijks nazicht Controleer de elektrische transpalet alvorens de werken aan te 
vatten op goede algemene goede staat, mogelijke lekken, goede 
leesbaarheid van de gegevens op de bedieningsposten en de 
werking van de zijsteunen. Test alle veiligheidsvoorzieningen zoals 
de rem en dissel en kijk na of er geen abnormaliteiten zijn. 

 Gebruik • Rij zeker voorruit (richting dissel) bij onvoldoende zicht 
bij hoge lading.  
• Bij gebruik van het sta-platform: zet de voeten breed 
open, hou de voeten en de hielen binnen het platform, kijk steeds 
in de rijrichting en gebruik de zijsteunen. 
• Vervoer geen personen; alleen de bestuurder mag op 
het sta-platform staan. 
• Als meelopende bedienaar bij het voorwaarts rijden 
(=richting dissel) en bij het maneuvreren op beperkte plaats: 
vermijd aanrijding van uw voet/ achillespees  en blijf weg uit de 
klemzone door met gestrekte arm het toestel te bedienen. 



• Kijk eerst  in de rijrichting vooraleer te starten met het 
toestel. 
• Neem bochten met trage snelheid; rij niet op hellingen. 
• Respecteer de aangeduide beladingscapaciteit van het 
stapelrek. 

 Knellen of pletten van handen 
en/of voeten 

Let er op dat handen en voeten niet geplet/gekneld geraken 
onder een last.  

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is.  

 Lading op de vorken Respecteer steeds het max. toegelaten laadvermogen en de max. 
toegelaten hoogte van de lading, dit om het gevaar op op 
kanteling van de lading bij remming en bochtenwerk te 
voorkomen. Vervoer enkel pallets en lading die in goede staat zijn. 

 Na gebruik • Plaats de elektrische tanspalet op een geschikte plaats. 
• Koppel de batterij aan een oplaadtoestel bij het 
beëindigen van de dagtaak 
• Bij het bereiken van het alarmpeil van de batterij: laad 
de batterij eerst op en ontkoppel bij volledige laadstand  
• Vul indien nodig het vloeistofpeil aan met 
gedemineraliseerd water; draag hiervoor steeds veiligheidsbril of 
gelaatscherm en zuurbestendige schort en  zuurbestendige 
handschoenen (zie hiervoor eveneens 
• Volg de laadinstructies  zoals vermeld op de lader of in 
het laadstation 

 

Oververhitting van batterij Steeds waterniveau van batterij nakijken alvorens te rijden. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

HEFTRUCK BRANDSTOF 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur.  

Bedrijfsarts:  
 

 
 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

  

Brand of Explosie 

 

Probeer brand te blussen. Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

      

  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Verplaatsen van lasten Breng steeds de last bij het verplaatsen naar beneden. Duidelijk 
intern verkeersplan noodzakelijk. 
Verboden op de vorken te staan. 

 

Heffen – hijsen  Een heftruck is ingeschreven als behandelingstoestel en bijgevolg 
niet 3/maandelijks keuring plichtig. Als de heftruck gebruikt wordt 
om te hijsen, dient het 3/maandelijks gekeurd te worden. 

 

Knellen of pletten van handen 
en/of voeten 

Let er op dat handen en voeten niet geplet/gekneld geraken onder 
een last.  

 

Kantelen van de heftruck Let er op dat bij het heffen de last steeds correct op de vorken 
geladen is. 
Indien de heftruck gebruikt wordt om te hijsen, dient het 
contragewicht herrekent te worden. 
Draag steeds een veiligheidsgordel indien de heftruck niet voorzien 
is van een gesloten cabine. 

 

Vallende objecten Draag steeds hoofdbescherming indien de heftruck niet voorzien is 
van een gesloten bescherm dak. 

 

Explosie Zorg er steeds voor dat de vul mond van de brandstof tank goed is 
afgesloten. Controleer regelmatig de brandstoftank op lekken. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

KANTAFLIJMMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Noodsituaties 

 

Noodstop indrukken 

  

Elektrocutie 

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging. Evacueer indien nodig 
volgens procedure 
opgenomen in het intern 
branddossier 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

    

     

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen.  De otoplastieken bieden een 
totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke geluiden worden 
weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden steeds waarneembaar 
blijven. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Verbranden Let op, delen van de lijmunit kunnen tijdens en na de bewerking 
warm zijn en brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog, 
plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven met 
conforme signalisatie. 



 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine moeten 
duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten dat zij deze 
zones niet mogen betreden tijdens de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

KOLOMBOORMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 
RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit  

 

Noodstop indrukken 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging 
Evacueer indien nodig volgens 
procedure opgenomen in het 
intern branddossier 

 

Elektrocutie  

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 
RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds 
de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het boren in verspanende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de boor. Bij het 
verwijderen van spanen steeds een spaanhaak gebruik 
 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 



 

Gereedschappen Let op bij het breken van de boor tijdens de werkzaamheden. De 
boor tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en boor. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het boren van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog, plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven 
met conforme signalisatie. Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming.  
 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten 
of andere attributen op de machine is verboden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 
Verboden perslucht te gebruiken om de machine of personen te 
reinigen. 

 

Slipgevaar Let op, bij het morsen van vloeistoffen, oliën of vetten dienen 
deze steeds onmiddellijk met het gepaste absorptiemiddel 
opgekuist te worden. Draag steeds gepaste veiligheidsschoenen 
met een aangepaste antislipzool. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

LINTZAAGMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW   ONDERHOUD 

Dienst PBW:    Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:    

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit 

 

Noodstop indrukken 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging 
Evacueer indien nodig volgens 
procedure opgenomen in het 
intern branddossier 

 

Elektrocutie  

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  



 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen van verspanende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de zaag. 
 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de zaag tijdens de werkzaamheden. De 
zaag tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en zaag. 

 

Wegspringende delen Let op, tijdens de bewerking voor wegspringende delen. Draag 
altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog, 
plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven met 
conforme signalisatie. Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming.  
 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine moeten 
duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten dat zij deze 
zones niet mogen betreden tijdens de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 
Verboden perslucht te gebruiken om de machine of personen te 
reinigen. 

 

Slipgevaar Let op, bij het morsen van vloeistoffen, oliën of vetten dienen deze 
steeds onmiddellijk met het gepaste absorptiemiddel opgekuist te 
worden. Draag steeds gepaste veiligheidsschoenen met een 
aangepaste antislipzool. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

MOBIELE LASPOST MIG/MAG 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur.  

Bedrijfsarts:  
 

 
 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging. 
Brandbare spullen of 
producten goed afschermen. 

 

Elektrocutie  

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen. 
Nooit lassen in vochtige 
ruimten. Draag steeds 
geschikte Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen. 
Let erop dat kabels en 
aansluitsnoeren nergens 
beschadigd zijn. 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

De felle lichtstralen en de 
onzichtbare ultraviolette en 
infrarode straling van de las boog 
zijn gevaarlijk voor uw ogen. Het 
felle licht kan uw netvlies 
beschadigen. De infrarode stralen 
(warmtestralen) kunnen ertoe 
leiden dat uw traanvocht 
uitdroogt. Na verloop van tijd 
krijgt u dan ‘grijze staar’. De 
ultraviolette stralen veroorzaken 
ontstekingen van het bindvlies en 
het hoornvlies van het oog 
(lasogen).  
 

Het is dus heel belangrijk om uzelf goed te beschermen tegen 
straling. Om te voorkomen dat uw huid beschadigd wordt, moet u 
altijd laskleding dragen. Uw overall moet een hooggesloten kraag 
hebben en uw las helm moet goed om uw hoofd aansluiten. De 
leren slab van de helm beschermt u ook tegen het inademen van 
las rook. 
Om uw ogen te beschermen, gebruikt u donkere lasglazen. De 
glazen moeten voldoende licht doorlaten om te kunnen zien wat u 
doet en om vermoeidheid van uw ogen te voorkomen. De glazen 
zijn niet allemaal even donker. De lichtdoorlating (filtergradatie) 
die u nodig hebt, hangt af van wat u moet lassen en hoe sterk de 
lasstroom is.  
Bij prikkelende tranende ogen raadpleeg een arts! 
 

 

Stralingsgevaar voor de omgeving 
 

Bescherm de omgeving door het plaatsen van schermen 
 



 

Temperatuur U moet uzelf altijd beschermen met geschikte werkkleding: 
- Een tot aan de hals gesloten lasoverall die snel kan geopend 
worden;  
- Lashandschoenen met kap;  
- Een lederen lasschort en een las mouw of las jack als dat nodig is. 
- Veiligheidsschoenen speciaal geschikt voor het lassen (afgesloten 
dichting)  
Laat gelaste werkstukken eerst voldoende afkoelen vooraleer deze 
verder te bewerken. 
 

 

Inademen van schadelijke 
dampen. Bij intensieve inademing 
van lasdampen is er kans op 
metaalkoorts of aandoening van 
de luchtwegen. 

Zorg voor een voortdurende ventilatie van de werkplek. 
Een goede afzuiginstallatie is noodzakelijk  
Maak eventueel gebruik van lasschermen met continue 
luchtverversing 

 

Geluid kan mogelijk schade 
veroorzaken aan het gehoor. 

Tegen geluid dat wordt gegenereerd tijdens het lassen/snijden 
moet worden beschermd, door goedgekeurde 
gehoorbeschermingsmiddelen. 

 

Wegspringende deeltjes, 
lasgensters 
 

Draag altijd gepaste Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor 
zowel hoofd en lichaam. 

 

Brandgevaar Lasspatten kunnen brand veroorzaken, verwijder daarom 
ontvlambaar materiaal uit de buurt van de werkplaats. 
Het is noodzakelijk om een brandblusser in de buurt te hebben, 
evenals goed opgeleide personen om de blusser te gebruiken. 

 

Afslijpen van lassen Zie veiligheidsinstructiekaart van de haakse slijper. 

 

Laswerken in besloten of moeilijk 
toegankelijke ruimte 

Zorg voor een voortdurende ventilatie van de werkplek. 
Een goede afzuiginstallatie is noodzakelijk  
Voer de werken met twee personen uit:  
- één in de besloten ruimte  
- één persoon buiten om hulp te bieden. 
  
Zorg voor een levenslijn zodat men uit bij gevaar onmiddellijk uit 
de gevarenzone kan halen. 
 

 

elektrische-lekkage Een aardlekschakelaar is noodzakelijk voor het voorkomen van 
elektrische-lekkage. 
Sluit de kabel van de aarde aan volgens standaard verordening. 
Vermijd alle contact met elektrische delen van het lascircuit, de 
elektroden en de draden met blote handen. Het is noodzakelijk 
voor de gebruiker om droge lashandschoenen te dragen, terwijl hij 
de laswerkzaamheden uitvoert. 
De gebruiker moet tijdens het lassen het werkstuk geïsoleerd 
houden van hemzelf 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

MOBIELE LASPOST TIG 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur.  

Bedrijfsarts:  
 

 
 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging. 
Brandbare spullen of 
producten goed afschermen. 

 

Elektrocutie  

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen. 
Nooit lassen in vochtige 
ruimten. Draag steeds 
geschikte Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen. 
Let erop dat kabels en 
aansluitsnoeren nergens 
beschadigd zijn. 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

De felle lichtstralen en de 
onzichtbare ultraviolette en 
infrarode straling van de las boog 
zijn gevaarlijk voor uw ogen. Het 
felle licht kan uw netvlies 
beschadigen. De infrarode stralen 
(warmtestralen) kunnen ertoe 
leiden dat uw traanvocht 
uitdroogt. Na verloop van tijd 
krijgt u dan ‘grijze staar’. De 
ultraviolette stralen veroorzaken 
ontstekingen van het bindvlies en 
het hoornvlies van het oog 
(lasogen).  
 

Het is dus heel belangrijk om uzelf goed te beschermen tegen 
straling. Om te voorkomen dat uw huid beschadigd wordt, moet u 
altijd laskleding dragen. Uw overall moet een hooggesloten kraag 
hebben en uw las helm moet goed om uw hoofd aansluiten. De 
leren slab van de helm beschermt u ook tegen het inademen van 
las rook. 
Om uw ogen te beschermen, gebruikt u donkere lasglazen. De 
glazen moeten voldoende licht doorlaten om te kunnen zien wat u 
doet en om vermoeidheid van uw ogen te voorkomen. De glazen 
zijn niet allemaal even donker. De lichtdoorlating (filtergradatie) 
die u nodig hebt, hangt af van wat u moet lassen en hoe sterk de 
lasstroom is.  
Bij prikkelende tranende ogen raadpleeg een arts! 
 

 

Stralingsgevaar voor de omgeving 
 

Bescherm de omgeving door het plaatsen van schermen 
 



 

Temperatuur U moet uzelf altijd beschermen met geschikte werkkleding: 
- Een tot aan de hals gesloten lasoverall die snel kan geopend 
worden;  
- Lashandschoenen met kap;  
- Een lederen lasschort en een las mouw of las jack als dat nodig is. 
- Veiligheidsschoenen speciaal geschikt voor het lassen (afgesloten 
dichting)  
Laat gelaste werkstukken eerst voldoende afkoelen vooraleer deze 
verder te bewerken. 
 

 

Inademen van schadelijke 
dampen. Bij intensieve inademing 
van lasdampen is er kans op 
metaalkoorts of aandoening van 
de luchtwegen. 

Zorg voor een voortdurende ventilatie van de werkplek. 
Een goede afzuiginstallatie is noodzakelijk  
Maak eventueel gebruik van lasschermen met continue 
luchtverversing. 
Niet lassen op locaties in de buurt van gechloreerde koolwaterstof 
dampen. De warmte en de stralen van de boog kunnen reageren 
met oplosmiddeldampen en zo fosgeen genereren, een zeer giftig 
gas. 

 

Wegspringende deeltjes, 
lasgensters 
 

Draag altijd gepaste Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor 
zowel hoofd en lichaam. 

 

Elektrische shock  Isoleer uzelf van het werkstuk en de grond door gebruikmaking van 
een droge isolatiemat. 
De elektrode en werk- (of grond) circuits zijn elektrisch geladen als 
de lasmachine is ingeschakeld. Deze geladen delen niet met uw 
blote huid aanraken of met natte kleding. Droge, gatenvrije 
handschoenen dragen voor het isoleren van de handen. 
 

 

Brandgevaar Lasspatten kunnen brand veroorzaken, verwijder daarom 
ontvlambaar materiaal uit de buurt van de werkplaats. 
Het is noodzakelijk om een brandblusser in de buurt te hebben, 
evenals goed opgeleide personen om de blusser te gebruiken. 
Wanneer samengeperste gassen moeten worden toegepast op een 
bouwterrein, moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden 
gehanteerd. 

 

Onveilige situaties met 
(gas)cilinder 

Houd altijd (gas)cilinders in een staande positie veilig vastgemaakt 
aan een onderstel of vaste steun. Gebruik alleen gecomprimeerde 
gascilinders met het juiste beschermgas voor het proces en goed 
werkende regulatoren, ontworpen voor het gas en de druk die 
wordt gebruikt. Alle slangen, hulpstukken, etc. moeten in goede 
conditie zijn, goed onderhouden en geschikt voor de toepassing. 

 

Draaiende onderdelen Houd handen, haar, kleding en instrumenten uit de buurt van V-
riemen, tandwielen, ventilatoren en alle andere bewegende delen 
bij het starten, werken of herstel van apparatuur. 
 

 

Laswerken in besloten of moeilijk 
toegankelijke ruimte 

Zorg voor een voortdurende ventilatie van de werkplek. 
Een goede afzuiginstallatie is noodzakelijk  
Voer de werken met twee personen uit:  
- één in de besloten ruimte  
- één persoon buiten om hulp te bieden. 
  
Zorg voor een levenslijn zodat men uit bij gevaar onmiddellijk uit 
de gevarenzone kan halen. 
 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

OPDEELZAAGMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit 

 

Noodstop indrukken 

  

Elektrocutie 

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging. Evacueer indien nodig 
volgens procedure 
opgenomen in het intern 
branddossier 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

     

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen. De otoplastieken bieden een 
totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke geluiden worden 
weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden steeds waarneembaar 
blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. Zorg 
er voor dat de machine is aangesloten op een conforme en 
voldoende krachtige stofafzuiging installatie.  

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de gereedschappen. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het zagen van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Verbranden Let op, na het zagen kan het gereedschap warm zijn en 
brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog, 
plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven met 
conforme signalisatie. 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine moeten 
duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten dat zij deze 
zones niet mogen betreden tijdens de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. Verboden perslucht te 
gebruiken om de machine of personen te reinigen. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

PANEELZAAGMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit 

 

Noodstop indrukken 

  

Elektrocutie 

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging. Evacueer indien nodig 
volgens procedure 
opgenomen in het intern 
branddossier 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

     

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen. De otoplastieken bieden een 
totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke geluiden worden 
weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden steeds waarneembaar 
blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. Zorg 
er voor dat de machine is aangesloten op een conforme en 
voldoende krachtige stofafzuiging installatie.  

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de gereedschappen. 



 

Werkstukken Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het zagen van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Verbranden Let op, na het zagen kan het gereedschap warm zijn en 
brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog, 
plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven met 
conforme signalisatie. 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine moeten 
duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten dat zij deze 
zones niet mogen betreden tijdens de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. Verboden perslucht te 
gebruiken om de machine of personen te reinigen. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk 
steeds gebruik maken van aangepaste ergonomische 
hulpmiddelen. 

 

Bewerking Let op, bij het doorvoeren van 
materialen/werkstukken moet je steeds gebruik 
maken van een duwhout. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens 
de bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te 
verhandelen.  

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

REACHTRUCK 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur.  

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 
 Brand  Probeer brand te blussen. 

Onderneem slechts één 
poging 

 Elektrische gevaren  Let erop dat de kabels en 
aansluitsnoeren van de 
laadunit niet beschadigd zijn. 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 
    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 
 Verplaatsen van lasten Breng steeds de last bij het verplaatsen naar beneden. Verboden 

op de vorken te staan. Verhandel enkel een stabiele lading De 
normale rijrichting vooruit is in de richting van de bestuurder. 
Maak nooit bruuske handelingen tijdens het rijden, stapelen of 
tillen. Respecteer  de aangebrachte bedrijfsinterne signalisatie. 
Wees op uw hoede voor stuurterugslag op slechte vloeren, 
niveauverschillen en putten, vooral bij oudere reachtrucks zonder 
stuurbekrachtiging. 

 Dagelijks nazicht Controleer de reachtruck alvorens de werken aan te vatten steeds 
op algemene goede staat, mogelijke lekken, elektrische 
aansluitingen en abnormaliteiten. 

 Knellen of pletten van handen 
en/of voeten 

Let er op dat handen en voeten niet geplet/gekneld geraken 
onder een last.  

 Kantelen van de reachtruck Let er op dat bij het heffen de last steeds correct op de vorken 
geladen is. Waak erover dat al uw  lichaamsdelen, in het bijzonder 
de voeten, knie, elleboog en schouder, zich binnen de grenzen van 
de reachtruck bevinden. 



 Tractiebatterijen laden • Vul het vloeistofpeil van de batterij aan met 
gedemineraliseerd water na het opladen van de batterij; draag 
hiervoor veiligheidsbril of gelaatscherm, zuurbestendige schort en 
veiligheidshandschoenen. 
• Volg de laadinstructies vermeld op de lader en in het 
laadlokaal. 
• Verwijder brandbaar materiaal in de omgeving. 
• Werk niet verder bij het bereiken van het alarmpeil, laad 
eerst op tot de volledige laadstand bereikt is. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. Plaats 
nooit losse voorwerpen op het voertuig.  

 Parkeren en stationeren. • Plaats uw reachtruck op een geschikte, niet hinderende 
plaats. 
• Plaats de vorktoppen tegen de grond. 
• Plaats de rijhendel vooruit/achteruit in neutraal. 
• Activeer de stationeerrem bij het parkeren of 
stationeren. 

 Lading op de vorken Respecteer steeds het max. toegelaten laadvermogen en de max. 
toegelaten hoogte van de lading. Plaats de vorken minstens 2/3 
onder de lading en verhandel nooit een lading met enkel 1 
vorktop. 

 


