
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU/GAS NAGELPISTOOL 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer van de 
oplaadunit en behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd 
de instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

  

Brand of Explosie 

 

Probeer brand te blussen. Onderneem 
slechts één poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

     

 
  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Gereedschappen Let op, nooit met de handen in de buurt van de schietmond 
komen. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
nagels/krammen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden het nagelpistool op personen of in de richting van 
personen te richten. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU HAAKSE SLIJPER 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer van de 
oplaadunit en behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

      

 

 

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het slijpen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers of volgelaatsmasker. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het slijpen in verspanende materialen 
alsook voor de slijpschijf. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de slijpschijf tijdens de werkzaamheden. 
De slijpschijf tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en slijpschijf. 
Gebruik steeds de aangepaste slijpschijf voor specifieke 
werkzaamheden. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 



 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden de werkzaamheden te starten zonder de verplichte en 
standaard geïnstalleerde veiligheidsschermen. 
Verboden de haakse slijper weg te leggen indien de machine in 
werking is of de slijpschijf na het uitschakelen aan het uitdraaien is. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU 

HOEKSCHROEFMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer van de 
oplaadunit en behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd 
de instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    
 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU LINTZAAG 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW   ONDERHOUD 

Dienst PBW:    Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:    

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen! 
Onderneem slechts één 
poging.  

 

Elektrocutie  

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 
Als er apparaten zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en 
opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten 
en correct worden gebruikt. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  
Laat het gereedschap niet onbeheerd draaien. 

 

Snijwonden Houd het gereedschap steeds vast aan de grijpvlakken wanneer u 
een bewerking uitvoert waarbij het snijaccessoire in contact kan 
komen met verborgen bedrading. Houd uw handen uit de buurt 
van draaiende onderdelen. 
Door met olie bedekte werkstukken te zagen, kan het mes 
onverwacht loskomen. Veeg alle overtollige olie van werkstukken 
voordat u gaat zagen. 



 

Gereedschappen Let op bij het breken van de zaag tijdens de werkzaamheden. De 
zaag tijdig laten afkoelen. Het mes of het werkstuk kunnen na 
gebruik extreem heet zijn. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en zaag. 

 

Wegspringende delen Let op, tijdens de bewerking voor wegspringende delen. Draag 
altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. 
Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of 
werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 
Controleer het mes zorgvuldig op scheuren of beschadigingen 
voordat u het in gebruik neemt. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine.  

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU NIETPISTOOL 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer van de 
oplaadunit en behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

     

 
  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Gereedschappen Let op, nooit met de handen in de buurt van de schietmond 
komen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden het nagelpistool op personen of in de richting van 
personen te richten. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU SCHAAFMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies 
uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal 
toegelaten geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming 
dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het schaven overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het schaven in versplinterende 
materialen alsook voor de scherpe snijkanten van de schaaf. 
Zorg er ook steeds voor dat het scherm aanwezig is én conform 
werkt. 

 

Kleine werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 



 

Verboden werkzaamheden Let op voor de terugslag. Vermijd bruusk contact tussen 
werkstuk en schaaf. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU SCHROEFMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer van de 
oplaadunit en behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    
 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

ACCU WIPZAAG 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer van de 
oplaadunit en behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

      

  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het zagen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de zaag. 
Zorg er ook steeds voor dat het scherm aanwezig is én conform 
werkt. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de zaag tijdens de werkzaamheden. De 
zaag tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en zaag. 
Zorg ervoor dat de zaag correct ingespannen zit. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 



 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

AFKORTZAAG MOBIEL 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

      

  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. De 
schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden 
steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het zagen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. Sluit indien mogelijk 
stofafzuiging aan. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, geen 
losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van het 
gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de zaag. 
Zorg er ook steeds voor dat het scherm aanwezig is én conform werkt. 

 

Werkstukken Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op voor het breken en de terugslag bij een klemmend zaagblad. 
Werkstuk langzaam doorzagen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en zaag. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel voor 
toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

BANDSCHUURMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit 

 

Noodstop indrukken 

 

Brand 

 

Onderneem slechts één 
poging 
Evacueer indien nodig volgens 
procedure opgenomen in het 
intern branddossier 

 

Elektrocutie  

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

    

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  



 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij verspanende materialen alsook voor de 
scherpe snijkanten. Bij het verwijderen van spanen steeds een 
spaanhaak gebruik 
 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Wegspringende delen Let op, tijdens de bewerking voor wegspringende delen. Draag 
altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog, 
plateau of bordes. Niveauverschil verplicht aan te geven met 
conforme signalisatie. Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming.  
 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Onbevoegden in werkzone Werkzones of verhoogde risicozones rond de machine moeten 
duidelijk aangegeven zijn zodat onbevoegden weten dat zij deze 
zones niet mogen betreden tijdens de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. 
Verboden perslucht te gebruiken om de machine of personen te 
reinigen. 

 

Slipgevaar Let op, bij het morsen van vloeistoffen, oliën of vetten dienen deze 
steeds onmiddellijk met het gepaste absorptiemiddel opgekuist te 
worden. Draag steeds gepaste veiligheidsschoenen met een 
aangepaste antislipzool. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

BOORMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 
 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer 
en behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal 
toegelaten geluidsnorm, steeds de gepaste 
gehoorbescherming dragen. De otoplastieken bieden een 
totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke geluiden 
worden weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden steeds 
waarneembaar blijven. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let 
op, geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het 
behandelen van het gereedschap.  

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een 
passende kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het 
gereedschap. Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een 
doorgang of werkzone ligt voor/tijdens/na de 
werkzaamheden. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer 
het arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het 
arbeidsmiddel enkel voor toepassingen waarvoor het 
voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

BOVENFREES 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en de 
behuizing van het gereedschap. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

 

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. De 
schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het frezen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, geen 
losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van het 
gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het frezen in verspanende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de frees. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de frees tijdens de werkzaamheden. De 
frees tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en frees. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel voor 
toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

Breekhamer 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies 
uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het kloppen overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het bewerkte materiaal alsook voor de 
scherpe snijkanten van de beitel. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de beitel tijdens de werkzaamheden. De 
beitel tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en beitel. 
Zorg ervoor dat de beitel correct ingespannen zit. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 



 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. 
Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of 
werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

CIRKELZAAG 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal 
toegelaten geluidsnorm, steeds de gepaste 
gehoorbescherming dragen. De otoplastieken bieden een 
totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke geluiden 
worden weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden steeds 
waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het zagen overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste 
mondmaskers. Sluit indien mogelijk stofafzuiging aan. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let 
op, geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het 
behandelen van het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende 
materialen alsook voor de scherpe snijkanten van de zaag. 
Zorg er ook steeds voor dat het scherm aanwezig is én 
conform werkt. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op voor het breken en de terugslag bij een klemmend 
zaagblad. Werkstuk langzaam doorzagen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en 
zaag. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor 
wegspringende delen. Draag altijd de gepaste 
gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan 
brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het 
gereedschap. Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een 
doorgang of werkzone ligt voor/tijdens/na de 
werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel 
enkel voor toepassingen waarvoor het voorzien en 
ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

FREESMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en de 
behuizing van het gereedschap. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het frezen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het frezen in verspanende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de frees. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de frees tijdens de werkzaamheden. De 
frees tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en frees. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

HAAKSE SLIJPER 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

       

  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het slijpen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers of volgelaatsmasker. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het slijpen in verspanende materialen 
alsook voor de slijpschijf. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de slijpschijf tijdens de werkzaamheden. 
De slijpschijf tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en slijpschijf. 
Gebruik steeds de aangepaste slijpschijf voor specifieke 
werkzaamheden. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden de werkzaamheden te starten zonder de verplichte en 
standaard geïnstalleerde veiligheidsschermen. 
Verboden de haakse slijper weg te leggen indien de machine in 
werking is of de slijpschijf na het uitschakelen aan het uitdraaien is. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

HETE LUCHTBLAZER 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

    

     

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. 
Let op, geen losse kleding en juwelen dragen tijdens 
het behandelen van het gereedschap.  

 

Rondvliegende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor 
rondvliegende delen. Draag altijd de gepaste 
gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan 
brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het 
gereedschap. Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in 
een doorgang of werkzone ligt voor/tijdens/na de 
werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op 
een verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien 
nodig de gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden na de werkzaamheden het warme 
gereedschap op brandbaar materiaal te leggen. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

INVALZAAG 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies 
uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal 
toegelaten geluidsnorm, steeds de gepaste 
gehoorbescherming dragen. De otoplastieken bieden een 
totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke 
geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het zagen overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste 
mondmaskers. Sluit indien mogelijk stofafzuiging aan. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let 
op, geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het 
behandelen van het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende 
materialen alsook voor de scherpe snijkanten van de zaag. 
Zorg er ook steeds voor dat het scherm aanwezig is én 
conform werkt. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een 
passende kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op voor het breken en de terugslag bij een klemmend 
zaagblad. Werkstuk langzaam doorzagen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk 
en zaag. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor 
wegspringende delen. Draag altijd de gepaste 
gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan 
brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het 
gereedschap. Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in 
een doorgang of werkzone ligt voor/tijdens/na de 
werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer 
het arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het 
arbeidsmiddel enkel voor toepassingen waarvoor het 
voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

KANTENFREES 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en de 
behuizing van het gereedschap. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

 
 

      

 

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. De 
schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden 
steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het frezen overmatig veel stof geproduceerd wordt, 
draag steeds de gepaste mondmaskers. 
Sommige materialen bevatten chemische stoffen die vergiftig kunnen 
zijn. Vermijd inademing van stof en contact met de huid. Volg de 
veiligheidsinstructies van de leverancier van het materiaal. 
 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, geen 
losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van het 
gereedschap.  
Houd het gereedschap vast aan de geïsoleerde handgrepen, want het 
risico bestaat dat het snijvlak het snoer raakt. 
Zorg dat de frees niet in contact is met het werkstuk wanneer u het 
gereedschap inschakelt. 
Zorg ook dat de rotatierichting overeenkomt met de trimrichting. 



 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het frezen in verspanende materialen alsook 
voor de scherpe snijkanten van de frees. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de frees tijdens de werkzaamheden. De frees 
tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en frees. 
Controleer de frees op barsten of beschadiging alvorens het 
gereedschap in te schakelen en vervang onmiddellijk als de frees 
gebarsten of beschadigd is. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende delen.  
Zorg dat de frees niet in contact komt met spijkers enz. Verwijder 
derhalve alvorens met trimmen te beginnen eventuele spijkers en 
dergelijke van het werkstuk. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 
 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel voor 
toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

LAMELLO FREESMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en de 
behuizing van het gereedschap. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het frezen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het frezen in verspanende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de frees. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de frees tijdens de werkzaamheden. De 
frees tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en 
frees. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. 
Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of 
werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

LINTZAAGMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 
Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Calamiteit 

 

Noodstop indrukken 

  

Elektrocutie 

 

Machine ontkoppelen van 
krachtbron 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging. Evacueer indien nodig 
volgens procedure 
opgenomen in het intern 
branddossier 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

     

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds de 
gepaste gehoorbescherming dragen.  De otoplastieken bieden een 
totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke geluiden worden 
weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden steeds waarneembaar 
blijven. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de gereedschappen. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het zagen van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming 



 

Verbranden Let op, na het zagen kan het gereedschap warm zijn en 
brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op voor kabels/darmen/persluchtleidingen in de werkzone of 
doorgang van de machine. 

 

Opslag op machine Let op, het opslaan van gereedschappen, materialen, producten of 
andere attributen op de machine is verboden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden veiligheden te overbruggen. Verboden perslucht te 
gebruiken om de machine of personen te reinigen. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Ergonomie Let op, bij het behandelen van grote/zware 
materialen/werkstukken moet je indien mogelijk steeds gebruik 
maken van aangepaste ergonomische hulpmiddelen. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

MOBIELE KANTENLIJMER 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, de machine steeds 
ontkoppelen van zijn krachtbron. Vergrendel ook steeds 
de hoofdschakelaar aan de machine. Raadpleeg altijd de 
instructies uit de gebruiksaanwijzing van de 
constructeur. Registreer onderhoud altijd in het intern 
onderhoudshandboek. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging.  

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

     

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik, aanwezig zijn in een werkplaats of 
overschrijden van de maximaal toegelaten geluidsnorm, steeds 
de gepaste gehoorbescherming dragen. De otoplastieken bieden 
een totaal oplossing voor dit probleem. De schadelijke geluiden 
worden weg gefilterd, daar de omgevingsgeluiden steeds 
waarneembaar blijven. 

 

Bewegende onderdelen Bewegende machineonderdelen dienen ten allen tijde afgesloten 
of afgeschermd te zijn. Vermijd contact met de mechanisch 
genaakbare delen. Let op, geen losse kleding en juwelen dragen 
tijdens het behandelen van de machine.  

 

Gereedschappen De machine alleen bij de geïsoleerde handgrepen vasthouden, 
omdat de verwarmingseenheid en het lijmmondstuk hoge 
temperaturen bereiken.  
De machine alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
De machine niet voor bovenhandse werkzaamheden gebruiken. 
Aangesmolten lijmpatronen alleen verwijderen door te spoelen. 
Na gebruik van PU-lijm moet de reiniging van het systeem 
Uiterlijk 6 uur na de verwerking plaatsvinden. 

 

Verbranden Let op, delen van de lijmunit kunnen tijdens en na de bewerking 
warm zijn en brandwonden veroorzaken. Draag altijd de gepaste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. 
Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of 
werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 



 

Vallen door hoogteverschil Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 

Veiligheidshandschoenen Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de 
bewerking van de machine. Gebruik enkel 
veiligheidshandschoenen om materialen te verhandelen.  

 

Ademhalingsbescherming Draag ademhalingsbescherming ter vermindering van het risico 
om dampen in te ademen die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

MULTITOOL 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 
 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij de bewerking overmatig veel stof 
geproduceerd wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers 
(indien nodig, met filters). 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden tijdens het gebruik van het gereedschap in 
verspanende materialen alsook voor de scherpe snijkanten van het 
bewerkte materiaal én gereedschap. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 



 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

PNEUMATISCH NIETPISTOOL 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de persluchttoevoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies 
uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

     

    

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal 
toegelaten geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming 
dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Gereedschappen Let op, nooit met de handen in de buurt van de schietmond 
komen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. 
Zorg ervoor dat de aansluitdarm van de perslucht nooit in een 
doorgang of werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Verboden werkzaamheden Verboden het nagelpistool op personen of in de richting van 
personen te richten. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

PNEUMATISCH POP 

REVERTEERMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de persluchttoevoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

    

     

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitdarm van de perslucht nooit in een doorgang 
of werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

PNEUMATISCH 

FREESMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de persluchttoevoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies 
uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het frezen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het frezen in verspanende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de frees. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de frees tijdens de werkzaamheden. De 
frees tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en 
frees. 

 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 



 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. 
Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of 
werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een 
verhoog (plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de 
gepaste valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

PNEUMATISCHE BOULONEUSE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de persluchttoevoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

   

      

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

STEEKZAAG 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies 
uit de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het zagen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende 
materialen alsook voor de scherpe snijkanten van de zaag. 
Zorg er ook steeds voor dat het scherm aanwezig is én conform 
werkt. 

 

Werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 
Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op bij het breken van de zaag tijdens de werkzaamheden. De 
zaag tijdig laten afkoelen. 
Vermijd bruusk contact tussen werkstuk en zaag. 
Zorg ervoor dat de zaag correct ingespannen zit. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende 
delen. Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. 
Zorg ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of 
werkzone ligt voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

TAFELCIRKELZAAG MOBIEL 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en 
werkinstructies raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE! 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

STEEDS VERPLICHT TE DRAGEN 

      

  

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. De 
schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het zagen overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers. Sluit indien mogelijk 
stofafzuiging aan. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, geen 
losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van het 
gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het zagen in versplinterende materialen 
alsook voor de scherpe snijkanten van de zaag. 
Zorg er ook steeds voor dat het scherm aanwezig is én conform 
werkt. 

 

Werkstukken Grote werkstukken steeds goed ondersteunen. 

 

Gereedschappen Let op voor het breken en de terugslag bij een klemmend zaagblad. 
Werkstuk langzaam doorzagen. 
Vermijd bruusk contact tussen materiaal tussen werkstuk en zaag. 



 

Wegspringende delen Let op, bij het bewerken van materialen voor wegspringende delen. 
Draag altijd de gepaste gelaat/oogbescherming. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Bewerking Let op, bij het doorvoeren van materialen/werkstukken moet je 
steeds gebruik maken van een duwhout.  

 

Ergonomie  Let op, bij het behandelen van grote/zware materialen/werkstukken 
moet je indien mogelijk steeds gebruik maken van aangepaste 
ergonomische hulpmiddelen.  

 

Veiligheidshandschoenen  Let op, gebruik nooit veiligheidshandschoenen tijdens de bewerking 
van de machine. Gebruik enkel veiligheidshandschoenen om 
materialen te verhandelen.  

 

Oneigenlijke bewerkingen en gebruik  Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel voor 
toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 

SCHUURMACHINE 

 

Deze veiligheidsinstructiekaart is een leidraad voor de mondelinge instructies.. Voor de volledige veiligheidsvoorschriften en werkinstructies 
raadpleeg de gebruikshandleiding van de constructeur. 

 

Samensteller: IDPBW 
 

 ONDERHOUD 

Dienst PBW:  
 

 Voor alle onderhoud en/of stelwerk, het 
handgereedschap steeds ontkoppelen van zijn 
krachtbron. Controleer steeds de aansluitsnoer en 
behuizing op gebreken. Raadpleeg altijd de instructies uit 
de gebruiksaanwijzing van de constructeur. 

Bedrijfsarts:  
 

 

 

NOODSITUATIE 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Brand 

 

Probeer brand te blussen. 
Onderneem slechts één 
poging 

  

Elektrocutie 

 

Stekker uittrekken en de 
hoofdschakelaar uitschakelen 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

      

   

 

ALGEMENE RISICO’S 

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Lawaai Bij langdurig gebruik of overschrijden van de maximaal toegelaten 
geluidsnorm, steeds de gepaste gehoorbescherming dragen.  
De otoplastieken bieden een totaal oplossing voor dit probleem. 
De schadelijke geluiden worden weg gefilterd, daar de 
omgevingsgeluiden steeds waarneembaar blijven. 

 

Stof Let op, indien er bij het polieren overmatig veel stof geproduceerd 
wordt, draag steeds de gepaste mondmaskers of volgelaatsmasker. 
Indien mogelijk stofafzuiging aansluiten. 

 

Bewegende onderdelen Vermijd contact met de mechanisch genaakbare delen. Let op, 
geen losse kleding en juwelen dragen tijdens het behandelen van 
het gereedschap.  

 

Snijwonden Let op voor snijwonden bij het schuren van werkstukken met 
scherpe snijkanten. 

 

Kleine werkstukken Kleine werkstukken steeds goed vastzetten in een passende 
kleminrichting. 

 

Verbranden Let op, het bewerkte oppervlak/materiaal kan brandwonden 
veroorzaken. Draag altijd de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 



 

Struikelgevaar Let op, struikelen over de aansluitsnoer van het gereedschap. Zorg 
ervoor dat de aansluitsnoer nooit in een doorgang of werkzone ligt 
voor/tijdens/na de werkzaamheden. 

 

Vallen door hoogteverschil  Let op, waakzaam blijven indien er gewerkt wordt op een verhoog 
(plateau, stelling, dak, …). Gebruik indien nodig de gepaste 
valbescherming. 
Nooit werkzaamheden uitvoeren op ladders. 

 

Oneigenlijke bewerkingen en 
gebruik  

Lees eerst aandachtig de gebruikshandleiding vooraleer het 
arbeidsmiddelen te gebruiken. Gebruik het arbeidsmiddel enkel 
voor toepassingen waarvoor het voorzien en ontworpen is. 

 


