
VUL DE BATTERIJ REGELMATIG BIJ 

Na elke 5 tot 10 laadbeurten moet het waterpeil van uw batterij worden bijgevuld. Doe dit 
steeds na het opladen van de batterij, wanneer deze nog op temperatuur is, en nooit ervoor. 
Ook met een automatisch vulsysteem. 

 
 

GEBRUIK ENKEL GEDEMINERALISEERD WATER 

Gewoon leidingwater bevat zoutoplossingen en andere verontreiniging. Dit water verstoort 
het laad- en ontlaadproces en veroorzaakt kortsluiting. Gebruik dus voor het bijvullen enkel 
gedestilleerd water. U kunt er voor kiezen gedemineraliseerd water aan te kopen of om het 
zelf te maken van leidingwater met behulp van een demineralisator.  

 
 

VUL DE BATTERIJ NIET TE HOOG BIJ 

Vul de batterij bij tot aan de onderkant van de korfjes en niet hoger. Mocht de batterij toch 

‘overbevuld’ geraken, maak dan zeker de bovenkant van de batterij weer schoon en droog. 
Een batterij met watervulsysteem geeft aan wanneer er voldoende water is door middel van 

kleine witte indicatoren op de vuldoppen van de batterijcellen. 

 
 
 

VERMIJD TUSSENLADINGEN 

De kunst van het correct opladen van een loodzuurbatterij zit hem in de timing. Een batterij 
moet op het juiste moment worden opgeladen voor de juiste tijdsduur. Industriële batterijen 

kunnen gemiddeld 1.250 tot 1.500 keer worden opgeladen. Iedere keer dat de batterij wordt 
opgeladen, al is dit maar voor een hele korte tijd, geldt als één beurt. Vermijd daarom dus 
onnodige tussenladingen. Door de batterij iedere middagpauze op te laden wanneer dat nog 
niet nodig is, kan de levensduur van de batterij zelfs tot 60% afnemen. 

 

  



LAAT DE BATTERIJCAPACITEIT NOOIT ONDER DE 20% GAAN 

Zowel het te vroeg opladen van de batterij als het te lang uitstellen van het opladen zijn 
nefast voor uw batterij. Wanneer een resterende lading van 20% wordt bereikt, moet de 
batterij zo spoedig mogelijk worden opgeladen. Mocht u daarna toch nog verder blijven 

werken wordt de batterij beschadigd en zal bovendien het hefvermogen van uw heftruck 
dalen. Zorg er voor dat de batterij steeds volledig opgeladen wordt. Tijdens het laden zelf 
mogen er geen metalen voorwerpen op de batterij geplaatst worden en dienen de vuldoppen 

te allen tijde gesloten te zijn. Mocht u de batterij niet meteen gebruiken na het opladen, 
bewaar deze dan op een droge en schone plaats. Wordt de batterij voor langere tijd niet 
gebruikt dan treedt er door zelfontlading verlies aan lading op, in dit geval kan u de batterij 

dus toch nog best maandelijks opladen. 

 
 

 

GEBRUIK EEN AANGEPASTE LADER VOLGENS DE BATTERIJ & 
CAPACITEIT 

Het is niet zo dat elke 48V lader geschikt is voor elke 48V batterij. Daarbij komt ook nog eens 
dat de spanning van de meeste laders niet zomaar om te zetten is. Als u al een batterijlader 
hebt, check dan eerst of deze kan worden gebruikt voor het opladen van de batterij van een 

ander toestel. Een verkeerde laadstroom van de batterijlader kan de batterij ernstig 
beschadigen. De vuistregel is: batterijcapaciteit (Ah) x 0.16 = Ampèrage (A) van de 
batterijlader bv: 625Ah x 0.16 = 100A. 
 

 

VERMIJD EXTREME TEMPERATUREN 

Bij een temperatuur van 30° neemt de capaciteit van uw elektrische heftruck al af met zo’n 

30%. Als je regelmatig in extreme temperaturen moet werken, gebruik dan ook een batterij 
die hier op afgestemd is. Dit geldt ook voor temperaturen onder de 5°. 

 
 

VOORKOM EXTREME PIEKBELASTING 

Een loodzuur batterij te heftig gebruiken, bijvoorbeeld lang achter elkaar, met weinig rust en 

relatief zware lasten put een batterij uit. Niet alleen tijdens de werkzaamheden maar ook in 
de verwachte levenstermijn. Mechanische belasting door drempels of oneffen ondergronden 

versnellen ook de slijtage van de loodzuurbatterij. 

  



RISICO’S TIJDENS HET OPLADEN 

Bij het opladen van je tractiebatterijen moet je met enkele gevaren rekening houden.  

Warmte: Bij het opladen van een batterij ontstaat er warmte. Als er te veel warmte 

ontwikkeld wordt, kan er brand ontstaan. 

Knalgas: Het laden van natte batterijen genereert waterstof die vrijkomt door elektrolyse van 
het elektrolyt. Het vrijgekomen waterstof (H2) kan met de aanwezige zuurstof in de lucht een 
explosief mengsel (knalgas) vormen. Waterstof is lichter dan lucht en stijgt naar het bovenste 

punt. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie tijdens het laden. 

Vonken: Wanneer je een batterij loskoppelt van de lader terwijl er stroom op staat, kunnen 
er vonken ontstaan. Deze vonken kunnen ervoor zorgen dat het aanwezige knalgas kan 

ontploffen. 

 

PREVENTIEMAATREGELEN BIJ HET OPLADEN 

- Voorzie een afzonderlijke laadzone. 

 
- Verwijder brandbare zaken in de nabijheid van de batterij en lader. 

 

- Ventileer de laadruimte zo goed mogelijk. Zo voorkom je dat knalgas zich ophoopt.  

 

- Verbied roken, lassen of slijpen in de laadzone. 

 

- Zorg voor een explosieveilige elektrische installatie (verlichting, stopcontacten …). 

 

- Vermijd kortsluiting: leg nooit metalen voorwerpen op de batterij.  

 

- Plaats de lader op een lastdrager indien mogelijk. Zo voorkom je dat stof zich 
ophoopt en brand veroorzaakt. 

 

- Controleer de laadkabels en laat ze meteen herstellen als je schade opmerkt. 

 

- Schakel de lader uit voordat je de batterij aan- of loskoppelt. 

 

- Laat enkel goed opgeleid personeel de handelingen bij het opladen uitvoeren.  
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Onderhoudstips loodzuurbatterij

Opladen

-	 Gebruik de juiste batterijlader 
-	 Nooit onder 20% laten zakken
-	 Steeds volledig opladen
-	 Vermijd tussenladingen 
-	 Enkel met gesloten vuldoppen
-	 Geen metalen voorwerpen op de batterij
-	 Batterij niet in gebruik? 
	 Maandelijks opladen omwille van zelfontlading

Waterpeil bijvullen

-	 Na elke 5 tot 10 laadbeurten
-	 Na het opladen, 
	 als batterij nog op temperatuur is
	 - 	 Ook bij automatische vulsystemen!
-	 Gebruik gedestilleerd of gedemineraliseerd water

-	 Maximaal tot aan 
	 de onderkant van de korfjes
	 - 	 Overbevuld? 
		  Maak de bovenkant schoon en droog

	 -	 Automatisch watervulsysteem?
		  Controleer witte indicatoren

Vermijd: 

-	 Mechanische- en 
	 piekbelasting 
-	 Temperatuur onder 5°C 
	 of boven 30°C 


